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Bom Dia,  Sr. (a) Pregoeiro(a) 

  

REFERENTE  PROCESSO: 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2025  

Processo Administrativo 23125.005584/2025-65 

  

  

Sr. (a) Pregoeiro(a), Conforme consta no Termo de Referência, o parágrafo abaixo dispõe: 

  

 “8.9. Atividades de montagem, instalação e outras necessárias ao uso dos bens serão 

de  responsabilidade do Contratado e condição para o recebimento do objeto.” 

  

 Sr. (a) Pregoeiro(a), Diante disso, solicitamos esclarecimento quanto à aplicação deste 

dispositivo: para quais itens do processo a montagem e instalação serão de responsabilidade 

do fornecedor? Solicitamos, por gentileza, que tal informação seja apresentada item por 

item. 

 O questionamento se justifica pelo fato de tratar-se de serviço oneroso, que impacta 

diretamente na composição do valor da proposta. 

Assim, solicitamos a gentileza de esclarecer a questão, a fim de viabilizar a formulação da 

proposta de forma adequada, com valor exequível e em conformidade com as exigências do 

edital. 

   

Sr. (a) Pregoeiro(a), vale lembrar que nenhum dos  itens do processo em sua 

especificação  pede com montagem  e  instalação, além disso tem itens que não necessitam 

de  montagem e/ou instalação. 

  

Grato,  

Departamento Comercial 

  

Distribuidora Plamax Eireli EPP 

 

 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

COORDENAÇÃO DO LABORATÓRIO DE OCEANOGRAFIA, LIMNOLOGIA, FISICO-QUIMICA - LABLIMNO

JUSTIFICATIVA Nº 117 / 2025 - LABLIMNO (11.02.25.09.01.08)

Nº do Protocolo: 23125.024836/2025-55
Macapá-AP, 24 de outubro de 2025.

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACÃO CPL,

Prezada Comissão,

Em resposta ao pedido de esclarecimento enviado por e-mail pela empresa Distribuidora Plamax
Eireli EPP, a qual solicita especificar quais itens do Termo de Referência (TR) necessitam de instalação, a
fim de viabilizar a formulação da proposta de forma adequada, com valor exequível e em conformidade com
as exigências do edital (Pregão eletrônico nº 90009/2025 - Processo Administrativo 23125.005584/2025-65),
descrevo abaixo os 8 itens cuja instalação será necessária e de responsabilidade do contratado, conforme o
item 8.9 do TR.

ITEM DESCRIÇÃO

10 Barrilete com purificador de água por luz UV 20L - Reservatório construído em

plástico PVC com capacidade de 20L - 30L acoplado a uma eletrobomba e uma

câmara de esterilização de lâmpada germicida por luz ultravioleta com comprimento

de onda na faixa de 254 nm permitindo a circulação da água com passagem pela luz

UV, esta atinge o ácido nucleico (DNA e RNA) dos contaminantes biológicos e reage

quimicamente cessando sua reprodução; Promove uma redução logarítmica da

contagem inicial de bactérias, fungos, leveduras, algas e vírus presentes na água; com

torneira e tampa.

13 Cabine de segurança biológica Classe II B2 ? para trabalhos classe 100, ISO Classe 5

(ISSO 14.644-1 e NSF49), equipado com filtro HEPA Classe A3 (NBR-6401),

Lâmpada UV. Material: Aço Inox (incluindo paredes e tampo da mesa de trabalho)

evitando corrosão; Filtro Hepa Exaustão E Insuflação. Características Adicionais: Nb-

2, Nb-3. Fluxo De Ar: S/Recirculação De Ar. Tipo Exaustor: Exaustão P/Fora Do

Edifício. Componentes: Janela Corrediça, Lâmpada Germicida, Luz Interna. Pré-

Filtro, Tomada. Voltagem: 220 V

16 Capela de exaustão de gases Dimensões: Cerca De 120 X 90 X 150 CM.

Componentes: Janela Corrediça Com Contrapeso Outros Componentes: Com

Lâmpada Interna, Filtro. Vazão: Até 550 Cm3/H. Estrutura de fibra de vidro.

Capacidade de exaustão 10 m3/minuto. Base em polipropileno com 10 mm de

espessura (opcional). Dutos para exaustão (recomenda-se tubo de PVC rígido com

100 mm). Janela em acrílico 4 mm transparente Deslocamento da janela em forma de

guilhotina parando em qualquer altura. Motor tipo centrífugo com 1.700 RPM 1/3

Hp. Ventoinha e prolongador do eixo do motor em polipropileno. Lâmpada de



tungstênio de 40 Watts. Interruptor independente para lâmpada e motor. Disponível

em 220 Volts.

21 DESTILADOR DE ÁGUA TIPO PILSEN TOTALMENTE EM AÇO INOX -

Capacidade 5 Litros/hora (Capacidade: 5,5 L/H, Voltagem: 220 V, Características

Adicionais: Desligamento Automático, Fixação Em Chapa Aço Com, Material: Aço

Inox Aisi 304 Tipo: De Piso)

26 Filtro de osmose reversa automatizado com pressões entre 100 a 150 psi sendo na

fase 1 um pré-filtro de polipropileno de 1 micra, na fase 2 filtro de carvão, fase 3 uma

membrana filtrante de 0,0001 micra e na fase 4 filtro de resina mista para remoção de

ânions e cátions. Possuir um reservatório com capacidade de 20L. Produzir no

mínimo 10 L/h. Aparelho Purificador De Água; Tipo: Osmose Reversa; Voltagem:

Bivolt V; Vazão: 2 L/MIN; Características Adicionais: Lâmpada

Ultravioleta/Microfiltro

54 Termohigrometro - Monitora temperatura e umidade da casa de vegetação

Tipo: Digital; Fonte Alimentação: Bateria; Altura: 60 MM; Comprimento: 38 MM;

Espessura: 18,50 MM; Faixa Temperatura: -20 A 70 °C; Aplicação: Monitoramento

Temperatura E Humidade; Características Adicionais: Data Logger, Interface

Usb,Protocolo De Calibração; Faixa Medição Umidade Relativa: 0 A 100 PER

61 Banho Histológico com Placa Aquecida e Secador de Lâminas Integrados -

Memorização automática das condições de operação. Produzido em alumínio para

manter o aquecimento uniforme.Pintura externa em epóxi.Controle de temperatura

independente de cada estação de trabalho através de sistema microcomputadorizado.

Apresentação unitária.Banho Maria - Ajuste Digital Com Painel De Controle;

Volume: Cerca De 4 L; Componentes: Com Borda Para Lâminas; Temperatura: Até

75 °C; Adicional: Histológico

62 Processador de Tecidos - Acabamento externo na cor branca resistente ao ambiente

laboratorial e a produtos como xilol. Painel digital em LCD micro processado, que

controla as funções do equipamento tais como: Data, Hora e Ano e ajustes do

parâmetro de configuração do equipamento.Programação diária de 24 horas e de

retardo de tempo para finais de semana ou feriados prolongados. Programação

variável com intervalos de tempo selecionáveis de acordo com a necessidade do

operador. Controle de tempo e velocidade de mudança de banhos ajustável

permitindo total escoamento e evitando ao máximo a contaminação de um banho para

o outro. Bateria própria com duração de até 10 anos que permite a proteção dos

dados, mesmo na falta de energia elétrica. Funcionamento continuo por +/- 20

minutos mesmo na falta de energia elétrica. Sensores de proteção que controlam

individualmente a temperatura das canecas de parafina, com alarme sonoro e visual

para proteção contra super ou sub aquecimento. Sistema de proteção que não permite

a passagem do último banho xilol para a parafina, caso a temperatura não esteja de

acordo com o parâmetro selecionado. Sistema de stop automático ao final do ciclo.



Armazenamento de até 09 protocolos com programas pré-selecionados pelo operador.

Sistema de oscilação do cesto inox com capacidade de até 70 cassetes plásticos, que

aperfeiçoa a qualidade do material processado. Controle de temperatura dos banhos

de parafina feita no próprio painel, com regulagem de até 80 ºC sensibilidade de +/- 1

ºC. Capacidade de 255 cassetes plásticos, com o uso de 03 cestos. Capacidade para 10

banhos químicos de 02 banhos de parafina, totalizando assim 12 banhos de 2000ml

cada. Banhos com tampa vedadora que evitam ao máximo a contaminação do

ambiente. Capacidade: 2 litro de reagente por banho. Altura: 530mm. Diâmetro:

800mm. Peso: 70 Kg. Potência: 500 Watts. Tensão: 110 volts ou 220 volts 50/60

hertz. Apresentação unitária.

Ajuste: Ajuste Digital, Programável; Componentes: C/ Visor E Painel Controle;

Capacidade: Até 300 Cassetes; Adicional: Alarmes; Segurança: C/ Sistema Segurança

Falta Energia; Volume Câmara: Até 5 L; Controle Temperatura: Controle Temperatura

Até 70 °C

Ausência de assinatura de Wanessa Moreira de Freitas, SIAPE 2282153, devido a servidora está em gozo de
licença maternidade.

(Assinado digitalmente em 24/10/2025 10:26 )
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